Техническая характеристика
	Модель
	Вместимость
	Рабочее
	Подача
	Мощность электро
	Вес
	Габаритные 

	насосной установки
	бака
	давление
	насоса
	двигателя
	
	размеры

	
	дм3
	МПа
	л/мин
	кВт
	кг
	мм

	Насосные установки

	С100В1.5,9.9,7.2,2
	100
	5,9
	9,7
	2,2
	330
	870х650х1150

	3С100В.В2.16.5,3.3
	100
	16
	5,3
	3,0
	330
	870х680х1150

	3С100.Б.1.Г.6.12/18,4
	100
	6
	12/18
	4,0
	370
	890х708х1150

	3С100.Б.2В.2,5.25/25,4
	100
	2,5
	25/25
	4,0
	400
	900х700х1200

	2С160.2В.4.8/18,3
	160
	4,0
	8/18
	3,0
	36!
	990х680х1574

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	
	

	2С160.2Г.4.12/25,4
	160
	4,0
	12/25
	4,0
	403
	990х680х1574

	2С160.2Г.2,5.25/25,4
	160
	2,5
	25/25
	4,0
	403
	990х680х1574

	2С160.2Г.2,5.8/35,3
	160
	2,5
	8/35
	3,0
	403
	990х680х1574

	2С160.2Г2.2,5.8/50,4
	160
	2,5
	8/50
	4,0
	403
	990х680х1574

	
	
	
	
	
	
	

	Модель
	Вместимость
	Рабочее
	Подача
	Мощность электро
	Вес
	Габаритные 

	насосной установки
	бака
	давление
	насоса
	двигателя
	
	размеры

	
	дм3
	МПа
	л/мин
	кВт
	кг
	мм

	Насосные установки

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	
	

	2С160.2В.6.18/18.5,5
	160
	6,0
	18/18
	5,5
	410
	990х680х1574

	2С160.2В.6.5/18,4
	160
	6,0
	5/18
	4,0
	410
	990х680х1574

	2С160. В2.4.70.7,5
	160
	4,0
	70
	7,5
	410
	990х680х1574

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	
	

	2С160.2В.6.18/18.5,5
	160
	6,0
	18/18
	5,5
	410
	990х680х1574

	2С160.2В.6.5/18.5,5
	
	6,0
	5/18
	5,5
	
	990х680х1574

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	
	990х680х1574

	2С160.2В.4.12/35,4
	160
	4,0
	12/35
	4,0
	361
	990х680х1574

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	413
	990х680х1574

	2С160.2В.1.6.9/33.7,5
	160
	6
	9/33
	7,5
	370
	990х680х1574

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	420
	990х680х1574

	2С160.2Г.6.12/25.7,5
	160
	6
	12/25
	7,5
	403
	990х680х1574

	2С160.2В.6.12/25.5,5
	
	6
	12/25
	5,5
	
	

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	430
	990х680х1574

	2С160.2В3.4.73.9/5.4.7,5
	160
	4
	73,9/5,4
	7,5
	403
	990х680х1574

	2С160.2В2.4.50/25.7,5
	160
	4 
	50/25
	7,5
	
	990х680х1574

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	430
	990х680х1574

	1С160.РГ1.15.24.7,5
	160
	15
	24
	7,5
	370
	990х680х1450

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	403
	990х680х1450

	1С160.РГ1.5,7.63.7,5
	160
	5,7
	63
	7,5
	370
	990х680х1450

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	414
	990х680х1450

	1С160РГ1.5,5.97.11
	160
	5,5
	97
	11
	380
	990х680х1450

	Б((теплообменником)
	
	
	
	
	424
	990х680х1450

	1С160.РГ.1.10.63.15
	160
	10
	63
	15
	390
	990х6&0х1450

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	434
	990х680х1450

	1С160.В1.10.14,4.4
	160
	10
	14,4
	40
	360
	990х680х1450

	1С160.Б.В2.12,5.5.50.22
	
	12,5
	50
	22
	400
	990х680х1450

	3С160Б.РГ.1.12.63,5.18,5
	
	12
	63,5
	18,5
	430
	990х680х1650

	2С160.2В.4.8/18,3 -
	160
	4
	8/18
	3,0
	
	

	        - 2В2.5,8/35.3
	
	 5
	8/35
	3,0
	420
	990х680х1450

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	
	

	2C160.Б. 2В2.5,8/35,3 -
	160
	5
	8/35
	3,0
	
	

	             - 2В.4.12/35,4
	
	4
	12/35
	4,0
	400
	990х680х1450

	Без  теплообменника
	
	
	
	
	
	

	2С160.2В.6.18/18.5,5 -
	160
	6
	18/18
	5,5
	400
	990х680х1450

	        -  В1.12,5.5.2,2
	
	12,5
	5,5
	2,2
	
	

	Б(с теплообменником)
	
	
	
	
	425
	990х680х1450

	2С400     2В.4.25/25.5,5  -
	400
	4
	25/25
	5,5
	
	

	             - 2В.4.25/25.5,5
	
	4
	25/25
	5,5
	430
	

	Без  теплообменника
	
	
	
	
	
	1240х880х1194

	2С400     2В.4(6)8/25,4 -
	400
	4(6) 
	8/25 
	4,0 
	400
	1240х880х1194

	            -  2В.4(6)8/25,4
	
	4(6)
	8/25
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C1 60.B2.6.50.7.5-1.2.2-6 х2
	160
	6,3
	50
	7,5
	331
	990х667х970

	C160.B2.6.50.7.5-1.2.2-6 х6
	160
	6,3
	50
	7,5
	413
	990х667х970

	С 2-мя и 6- тью 

гидрораспределителями
	
	
	
	
	
	


