Техническая характеристика
Вид управления:                              механический.

Исполнение по присоединению:   без буквы - резьбовое,

                                                        С - стыковое.
	Марка
	Услов-

ный 
	Давление

 нагнетания
	Расход рабочей жидкости 
	Вес
	Габаритные 

	дросселя
	проход
	ном.
	макс.
	ном.
	макс.
	
	размеры

	
	мм
	МПа
	л/мин
	кг
	мм

	Гидродроссели путевые типа МДО

	МДО-103
	10
	32
	35
	40
	80
	3,2
	162Ѕ70Ѕ75

	МДО-103Д
	10
	32
	35
	40
	80
	3,2
	162Ѕ70Ѕ75

	МДО-103К
	10
	32
	35
	40
	80
	3,2
	162Ѕ70Ѕ75

	МДО-103ДК
	10
	32
	35
	40
	80
	3,2
	162Ѕ70Ѕ75

	МДО-С103
	10
	32
	35
	40
	80
	3,2
	162Ѕ70Ѕ75

	МДО-С103Д
	10
	32
	35
	40
	80
	3,2
	162Ѕ70Ѕ75

	МДО-С103К
	10
	32
	35
	40
	80
	3,2
	162Ѕ70Ѕ75

	МДО-С103ДК
	10
	32
	35
	40
	80
	3,2
	162Ѕ70Ѕ75

	МДО-203
	20
	32
	35
	200
	250
	8,0
	225Ѕ120Ѕ85

	МДО-203Д
	20
	32
	35
	200
	250
	8,0
	225Ѕ120Ѕ85

	МДО-203К
	20
	32
	35
	200
	250
	8,0
	225Ѕ120Ѕ85

	МДО-203ДК
	20
	32
	35
	200
	250
	8,0
	225Ѕ120Ѕ85

	МДО-С203
	20
	32
	35
	200
	250
	8,0
	225Ѕ120Ѕ85

	МДО-С203Д
	20
	32
	35
	200
	250
	8,0
	225Ѕ120Ѕ85

	МДО-С203К
	20
	32
	35
	200
	250
	8,0
	225Ѕ120Ѕ85

	МДО-С203ДК
	20
	32
	35
	200
	250
	8,0
	225Ѕ120Ѕ85

	МДО-323
	32
	32
	35
	320
	700
	19,2
	291Ѕ190Ѕ115

	МДО-323Д
	32
	32
	35
	320
	700
	19,2
	291Ѕ190Ѕ121

	МДО-323К
	32
	32
	35
	320
	700
	19,2
	291Ѕ190Ѕ121

	МДО-323ДК
	32
	32
	35
	320
	700
	19,2
	291Ѕ190Ѕ121

	МДО-С323
	32
	32
	35
	320
	700
	192
	291Ѕ190Ѕ121

	МДО-С323Д
	32
	32
	35
	320
	700
	19,2
	291Ѕ190Ѕ121

	МДО-С323К
	32
	32
	35
	320
	700
	19,2
	291Ѕ190Ѕ121

	МДО-С323ДК
	32
	32
	35
	320
	700
	19,2
	291Ѕ190Ѕ121


